




TRUCK HITCH & TELESCOPIC POLES

2. Telescopic Light Pole10ft  
       Transport Length 4ft  

         Max. height 10ft

1. Telescopic Light Pole15ft  
Transport Length 5.75ft  

Max. height 15ft

The POWERMOON® Truck Hitch allows 
mounting the POWERMOON® lights on the  
back of all standard tow vehicles. 
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TRUCK HITCH
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TRUCK HITCH



Das herausragende GFK-Teleskop Dreibeinstativ bietet enorme  
Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Stativen. Durch die 
Verwendung von Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) tritt  
keine Korrosion auf, somit kann das FIBERJACK® Dreibeinstativ nicht  
rosten. Das Verbiegen von Stativsegmenten gehört ab sofort der  
Vergangenheit an

Durchmesser 1,4m Durchmesser 2m

H
öhe von 1,20m

 bis zu 3,20m

H
öhe von 1,50m

 bis zu 4,75m

FIBERJACK® 

KOMPAKT

FIBERJACK®

FIBERJACK® 

STANDART

Generatorstellfläche
Länge x Breite   

680mm x 500mm
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Abspannset zur  
Windsicherung inklusive

FIBERJACK® STATIVE



SLIDER Mini-Light-Tower

Generatorstellfläche
Länge x Breite   

680mm x 500mm

1200mm 800mm

• Kein Abspannset benötigt. 
Sturmfest durch Ballasttank. 
 
• Maximale Verkehrssicherheit
(vollrunder Auffahrschutz ohne
scharfe Ecken und Kanten)

• • Sturmsicherer Stand
(mit 250 Litern Wasserfüllung
sturmsicherer Stand)

• Super portabel
(33kg Tansportgewicht) 

Der neue portable POWERMOON® SLIDER kann als Lichtanlage, aber 
auch als sicherer Ständer für mobile Ampelanlagen, Warn-/ Hinweis-
schilder sowie für temporäre Straßensperren genutzt werden.

6m

SLIDER Mini-Light-Tower

21



22

1 POCKETMOON® / 9m radius
2 POWERMOON® LEDMOON® 600 / 20m radius
3 POWERMOON® PAVERMOON® / 22m radius
4 POWERMOON® LED-MASTER 800 / 28m radius

6 POWERMOON® LEDMOON® 1000 / 37m radius
5 POWERMOON® HEXASPACE® / 35m radius

Ein Fußballfeld und  seine mögliche
Ausleuchtung zur Veranschaulichung

Beleuchtungsbereich  
POWERMOON®
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POWERMOON GmbH 
47495 Rheinberg 
Ginsterstrasse 5 
Tel. : +49 2843 16699

www.powermoon.de
info@powermoon.de

Abmessungen und Gewichte, Materialauswahl und technische Spezifikationen können im Rahmen von Innovation und 
Fortschritt variieren. Druck- und Tippfehler vorbehalten.


